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STRESZCZENIE

Przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej jest budowa nowoczesnego, opartego o
algorytmy sztucznej inteligencji rozwigzania, moggcego w wydatny sposéb podniesé efektywnosé
pracy inspektora mostowego. Duzy nacisk w rozprawie zostal polozony na zastosowanie technik
ograniczajgcych zapotrzebowanie algorytméw na moc obliczeniows oraz niejednorodne zbiory
danych uczacych. Rozprawa dotyczy istotnego zagadnienia, jakim jest wykrywanie uszkodzen
powierzchni betonowych w trakcie inspekcji obiektéow mostowych. Skoncentrowano sie na
powszechnym, lecz trudnym do wskazania i identyfikacji uszkodzeniu, jakim jest rysa o rozwartogci
nieprzekraczajgcej 0,2 mm,

Praca zawiera obszerne studium literatury obejmujgce metody oceny stanu technicznego
obiektéw mostowych stosowane aktualnie na $wiecie oraz w Polsce, a takze najnowsze rozwiazania w
monitorowaniu stanu technicznego mostow opisane w pracach badawczych. Osobne studium literatury
przygotowane zostalo dla metod wykorzystujgcych algorytmy sztucznej inteligencji w zagadnieniach
inzynierii budowlanej. Na podstawie przeprowadzonej analizy pi$miennictwa wnioskowano o cechach
uzytecznego narzedzia inzynierskiego mogacego podnies¢ efektywnosé inspekcji obiektéw
mostowych.

W dalszej czesci rozprawy opisano sposéb budowy i implementacji narzedzia bedacego
przedmiotem pracy. Opisane zostaly wykorzystane algorytmy i sposéb ich dzialania, a takze kryteria
ich wyboru. Zaprezentowano réwniez utworzone narzedzie wspomagajgce budowe oraz podzial
zbioru danych na podzbiory do treningu algorytmu. Proponowane rozwigzanie zostalo takze
zweryfikowane pod katem dokladnosci predykcji na niewidzianych wczesniej zbiorach danych, a
takze w poréwnaniu do aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie wykrywania uszkodzen,
reprezentowanego przez gotowe, wytrenowane algorytmy glebokiego uczenia maszynowego.

W kolejnej czgsci pracy rozbudowano proponowane rozwigzanie o system umozliwiajacy
automatyzacj¢ wektoryzacji uszkodzenia oraz pomiaru jego parametréw na podstawie danych
zawartych na obrazie, wzbogaconych o wyznaczong dlugosé celowej aparatu. System ten skladal sie z
zaprojektowanego, peryferyjnego dodatku do smartfona mierzacego dlugosé celowej, komunikujacego
si¢ ze smartfonem w trakcie pobierania obrazu oraz logiki pozwalajacej na segmentacje uszkodzenia.
Zostal on poddany ocenie przydatnosci jako drugi krok proponowanego w rozprawie narzedzia
inzynierskiego.

W wyniku przeprowadzonych eksperymentéw potwierdzono tez¢ glowng rozprawy.
Dysertacja zostala zakonczona wskazaniem potencjalnych kierunkow dalszych prac badawczych oraz
opisem wnioskéw dotyczacych narzedzi i metod wykorzystywanych w przegladach betonowych

obiektéw mostowych.
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