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RECENZJA
Rozprawy doktorskiej mgr inz. Katarzyny Nowak

p.t.:

, OPRACOWANIE TEORETYCZNYCH PODSTAW NOWEGO SPOSOBU
REKTYFIKACJI BUDYNKOW PODDANYCH WPLYWOM GORNICZYM,
KTORY POZWALA NA MINIMALIZACJE KOSZTOW Z TYM ZWIAZANYCH”

Recenzje niniejszej pracy wykonalem na zlecenie Rady Dyscypliny Inzynieria Ladowa,
Geodezja i Transport, Politechniki Slaskiej w Gliwicach.
Rada Dyscypliny uchwata z dnia 29 czerwca 2023, powolata mnie na recenzenta niniejszej
pracy doktorskiej.

Promotorem ocenianej rozprawy doktorskiej jest Pan prof. dr hab. inz. Leszek Szojda,
a promotorem pomocniczym, Pan dr inz. Adam Marek.

Ocena wyboru tematu pracy:

Doktorantka swojej pracy doktorskiej skupita sie nad ustaleniem optymalnych
parametrow pracy fundamentu podwdjnego rozdzielonego warstwa  poslizgowa,
umozlwiajacego w zalozeniu szybka, prostg i tanig rektyfikacje wychylonego budynku.
W ramach prowadzonych prac, Pani K. Nowak przeprowadzila analizg wartosci
wspblezynnikow tarcia warstw poslizgowych dla czterech roznych typow smaréw Grupy
LOTOS S.A., w zalezno$ci od temperatury i cis$nienia pionowego. Nastgpnie wytypowala
warstwe poslizgowa o najmniejszym wspolczynniku tarcia dla temperatury 20°C.
Przeprowadzila na niej badania i okreslita wartosci wspolczynnikéw tarcia dla modelu o
sferycznej powierzchni styku dwoch fundamentéw. Aby nastgpnie przeprowadzié analizg
numeryczna modeli odzwierciedlajacych przeprowadzone badania laboratoryjne.

W mojej opinii, wybér tematu pracy jak i réwniez przeprowadzone badania sa
interesujace. Zaproponowane w doktoracie rozwigzanie z podwdjnym fundamentem
o sferycznej plaszczyznie styku, kidre jest rowniez przedmiotem patentu, jest ciekawe
i w przyszlosci moze (po przeprowadzeniu dalszych badan i analiz), zosta¢ z powodzeniem
wdrozone w przemysle budowlanym na terenach gérniczych.
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Przedstawiony mi do oceny doktorat mozna podzieli¢ na trzy gléwne czesei:
o badania laboratoryjne warstwy poslizgowej oraz analiza wynikow,
¢ badania laboratoryjne modelu powierzchni sferycznej wraz z analiza uzyskanych
wynikow, oraz
*  budowa modeli MES odzwierciedlajacych przeprowadzone, w poprzednich rozdzialach
badania laboratoryjne, wraz z analiza wynikdw,

W pierwszej czgsei doktorantka przeprowadzila szereg badan laboratoryjnych analizujgc
warunki pracy smaréw w zaleznosci od temperatury (5. 10, 20, 30, 40, 50°C) i napr¢zenia (100,
150, 200, 250, 300 kPa). Wykazala ona, ze wartosci wspolezynnikow tarcia statycznego rosna
(w wigkszosci przypadkow) wraz ze wzrostem temperatury. Oznacza to, ze przy wiekszej
temperaturze nalezy zastosowaé wicksza sile poziomg, aby poruszy¢ ukiad. Dodatkowo
badania te pozwolily na dokonanie selekcji zastosowanych smarow i wybér optymalnego
(LOTOS Sulfocal 302).

W drugiej czgsel pracy Pani Katarzyna Nowak przeprowadzila badania taboratoryjne dla
roznych ksztaitow kontaktu dwdch czgsci fundamentdw, przy zastosowaniu wytypowanego
w badaniach smaru oraz stalej temperaturze 20°C. W wyniku przeprowadzonych badan
doktorantka wyciagneta nastepujace wnioski:

v’ wartosci wspotczynnikéw tarcia statycznego malejg wraz z redukcja wartosci
promiemia zakrzywienia powierzchni stykowej fundamentow,

v uzyskane wyniki sg silne zalezne od technologii wykonania powierzchni
kontaktu,

v\ najnizsze wartosci wspolezymnika tarcia statycznego uzyskano dla modelu
powierzchni sferycznej z wypukloscia skierowana ku dofowi.

Trzecia czgs¢ recenzowanego doktoratu zawiera analizy numeryczne oparte na metodzie
elementow skoniczonych w programie Abaqus 2020. Doktorantka przeprowadzata obliczenia
3D prébujge odzwierciedlic warunki prowadzonych, w poprzednich rozdzialach, badan
laboratoryjnych. Zaprezentowata dwa modele numeryczne: dla analizy warstwy poslizgowej
oraz analizy powierzchni sferycznej. Pierwszy model przedstawial trzy bryly betonowe ulozone
warstwami wraz ze stalowymi brylami oporowymi zlokalizowanymi od gory i dolu modelu.
Przyjeto model izotropowy liniowo sprezysty o zadanych parametrach materiatowych. Na
styku betonowych plyt przyjeto warunki kontaktu (Surface to Surface/Friction). Na
powierzchni¢ gérng modelu zadano cisnienie odpowiadajace naprezeniom zgodnym
z badaniami zaprezentowanymi w rozdziale 6. W kolejnym etapie (Stage) wymuszono
przemieszezenie poziome Srodkowej plyty betonowej (10mm). Uzyskane wyniki analiz
numerycznych doktorantka przedstawita w tabeli oraz na mapach naprezen (od 9-9 do 9-1 7.
W drugim modelu mgr inz. Nowak zaprezentowata uklad skladajacy si¢ z dwéch plyt
betonowych i dziewigciu podkiadek wraz ze sprezynami stalowymi. Przyjeto to samo prawo
matettatowe oraz warunki kontaktu. Plyty poddano réwnomiernemu obcigzeniu pionowemu
odpowiadajgcemu warunkom zaprezentowanym w rozdziale 7, a nastepnie  wymuszono
przemieszezenie poziome goérnej plyty betonowej o warto$¢ 20mm. Wyniki obliczen
przedstawiono w tabeli oraz na mapach: przemieszezen (10-6, 10-17), sit (10-7) oraz napezen
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(od 10-8 do 10-16). W podsumowaniu po przeprowadzonych obliczeniach numerycznych oraz
analizie wynikow doktorantka stwierdzita, ze tak przygotowane modele numeryczne pozwalaig
na oceng zachowania konstrukcji calego budynku (podczas procesu rektyfikacji) bez

koniecznosci prowadzenia badan laboratoryjnych.

Podezas czytania doktoratu Pani Katarzyny Nowak nasunely mi sie nastepujace uwagi do

pracy:

[1].

[2].

[4].

[5].

[6].

[10].
[H].
[12].

[13].

Nie widz¢ potrzeby tak szerokiego opisu aspekiow ekonomicznych w przypadku
ktorym, doktorantka nie wykorzystywala w dalszej czedci pracy zaprezentowanych
WZOTOW,

Na wykresach wynikéw badan zaleznosci wspolezynnika tarcia od naprezenia, oraz
wrysowanych liniach trendu brakuje wartosci wskaznika dopasowania (rozdziat 6 i 8).

. Str. 65, rys. 6-6: prosze o komentarz dlaczego w przypadku temperatury 10°C

wspolezynnik tarcia dla smaru 1.T4 S-2 maleje podczas gdy dla temperatur °C: 5, 20,
30, ma tendencje rosnacg?

Str. 67, rys. 6-8: czy uzyskana w trakcie pomiaru wartosé wspolezynnika tarcia dla
smaru Sulfocal 302 (przy naprezeniu 300 kPa) moze by¢ trakiowana jako blad
pomiarowy? Gdyby tak przyjac i odrzuci¢ ten wynik (mozna zastosowaé metode analizy
blgdu grubego) wowczas najprawdopodobnic] wartos¢ wspolezynnika tarcia rostaby
wraz ze wzrostem naprezenia dla temp. 30°C, a zastosowana regresja liniowa mialaby
wyzsza wartos¢ dopasowania.

Str. 71, tabela 6-7: nie wszystkie wartosci majg tendencje opisang przez doktorantke na
stronie 74, Brak analizy odchylenia standardowego pomiaru oraz okreslenia
podstawowych parametréow statystycznych bledéw pomiarow.

Dlaczego przy analizie numerycznej zastosowano model liniowo sprezysty,
a nic uwzgledniono np. plastycznosci materiatu (przykladowo, Abaqus w swoich
bibliotekach posiada opisany model ,,Concrete Damage Plasticity™)?

|. Jakie warunki zostaly zalozone na model kontaktu ,Surf, to Surf.”, aby ograniczy¢

penetracje powierzchni ,,master” w ,,slave™?

. Dlaczego nie zastosowano kontaktu typu ,.cohesive”™ w celu odzwierciedlenia

zastosowanego smaru w badaniach laboratoryjnych?

Str. 97, tabela 9-2: dlaczego wartosci wspolczynnikéw tarcia okreslonych dla badan
laboratoryjnych rdznig si¢ od wartosci przyjetych w modelowaniu w celu okreélenia
wartosci sity poziomej?

Str. 106: Zbyt krotki w mojej ocenie, opis uzyskanych wynikéw analiz numerycznych.
Nalezaloby bardziej rozwing¢ ta czesé rozdziahu.

Str. 108, rys. 10-1: Czy na zaprezentowanym modefu sprezyny modelowane sg jako
elementy ,,spring” (z renderingiem)?

Str. 110, rys. 10-4: Zakladajac brak kontaktu miedzy podkiadka i plyta nalezy
w przysziosci rozwazyé poprawe siatki elementow,

Ste. 114, rys. 10-8a: dlaczego w modelu przy zalozeniu jedynie obcigzenia pionowego,
mapa naprezen S; nie ma rownomiernego rozkladu.

. Rys. 10-8, 10-14: proszg przyjrze¢ si¢ siatce elementéw i prosze o komentarz,
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[15]. Brakuje mi opisu stosowanych dotychczas modeli numerycznych fundamentow wraz
z powierzchnig niecigglosei.

Uwagi drobne:

[1]. Str.14, Metoda DMT: zalecam doktorantce powolywanie si¢ na materialy Zrodlowe,
a nie pozniejsze prace.

[2]. Str. 21: Metoda opisana w podpunkcie 3.1.12 wydaje si¢ by¢ taka sama w zakresie
zastosowanej technologii jak 3.1.6 - nie ma potrzeby ich rozdzielac.

[3]. Zamiast stowa ,siatkowanie” sugerowalbym uzywac ,dyskretyzacja”.

[4]. Str. 94: ,siatkowanie kwadratowe” rozumiem, ze doktorantka miala na mysli
dyskretyzacje szescienng (model 3D).

Whiosek koncowy

Podjety przez Panig mgr inz. Katarzyne Nowak temat ..Opracowanie teoretycznych
podstaw nowego sposobu rektyfikacji budynkow poddanych wplywom gorniczym, kiory
pozwala na minimalizacjg kosztow z tym zwigzanych” jest problemem zlozonym i trudnym.

Doktorantka przeprowadzila rzeczows analiz¢ problemu uwzgledniajgc rézne metody
badawcze w tym badania laboratoryjne na przygotowanych przez siebie stanowiskach
pomiarowych oraz analizy numeryczne MES. Swiadezy to o duzym wachlarzu umiejetnosci
Pani magister, co pozwolito na doglebna analize problemu.

Praca doktorska Pani mgr inz. Katarzyny Nowak cechuje si¢ prawidlowg konstrukcja,
uklad tekstu jest przejrzysty, a w wickszosei ilustracje, wykresy i tabele w sposob wiasciwy
prezentujg wyniki przeprowadzonych obliczen i analiz.

Ostatecznie stwierdzam, ze przedstawiona mi do recenzji praca doktorska, pomimo kilku
uwag, jest oryginalnym rozwigzaniem zaprezentowanego w niej ciekawego zagadnienia
naukowego i ma istotne znaczenie zardéwno z punktu widzenia poznawczego, jak
i praktycznego. Doktorantka wykazala si¢ kompetencja naukowa w obszarze analizy zagadnien
z dyscypliny inzynierii lagdowej, geodezji i transportu. Z tego powodu po przeprowadzeniu
merytorycznej analizy i oceny pracy stwierdzam, ze mgr inz. Katarzyna Nowak posiada
umiejetno$é prowadzenia badan naukowych irozwigzywania problemow ze szczegdlnym
uwzglednieniem aspektow praktycznych efektow swoich dociekan, a przedstawiona mi do
recenzji praca doktorska w pelni spelnia wymagania obowigzujacej ustawy z dnia 20 lipca
2018. Wnioskuje do Rady Dyscypliny Inzynieria Ladowa, Geodezja i Transport, Politechniki
Slaskiej w Gliwicach o przyjgcie tej pracy jako pracy doktorskiej i dopuszczenie jej do
publicznej obrony.
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Prof. dr hab. inz/ Kizysztof Tajdus

Strona 4 z 4



